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Beltech® e Evolux® eco una scelta sicura nel rispetto del’ambiente

Consumi ridotti

Questa tecnologia riduce spazi e pesi rendendo minimo il consumo di energia nelle fasi di
funzionamento.

Le cabine sono illuminate da faretti a LED che richiedono meno energia e durano di piu nel tempo.
Quando I'ascensore e fermo al piano il dispositivo di standby automatico spegne le luci in cabina
e tutti i dispositivi non necessari.

Assenza di lubrificazione e
maggiore durata nel tempo

Le cinghie piatte e la macchina senza riduttore con cuscinetti sigillati non richiedono alcun tipo
di lubrificazione e assicurano minore usura e maggiore durata dei componenti nel tempo; non
generano residui contaminati e contribuiscono alla protezione dell’ambiente.

fﬂ_l\ Certificato Classe A

Nelle configurazioni standard sono certificati in classe energetica “A” secondo le linee guida
VDI 4707:20009.

Energia pulita

In alcune fasi del suo normale funzionamento il motore dell’ascensore lavora come un generatore:
impianto € equipaggiato con un azionamento rigenerativo che consente di prelevare questa
energia pulita rendendola disponibile sulla rete elettrica per il Beltech® e per la ricarica delle
batterie nel’Evolux Eco®.



\;\ Chiamata di soccorso

Un dispositivo di comunicazione vocale bidirezionale, in conformita alla Direttiva
Ascensori 2014/33/UE e alla norma EN 81-28, collega i passeggeri al nostro Callcenter.

e—06l|] Precisione di livellamento

Il controllo dell’azionamento a variazione di frequenza assicura una precisione di fermata
straordinaria.

)

)
mm/ﬁ\ Protezione dell’accesso

Una barriera a raggi infrarossi protegge i passeggeri riaprendo immediatamente le porte
quando un ostacolo la interrompe.

_»/\/\_ Monitoraggio intelligente

Uno speciale dispositivo elettronico verifica costantemente I'integrita delle cinghie
24 ore su 24, 7 giornisu 7.

@ Rilevatore d’accesso al vano

Protegge il tecnico che sta per entrare nel vano impedendo all’ascensore di entrare in
funzione dopo I'apertura di una porta di piano.
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Linea Classic

la soluzione standard alla portata di tutti

Linea Superior

la soluzione pensata per chi cerca un’ampia scelta di colori e flessibilita per la progettazione




Linea Prestige

la soluzione adatta a chi € attento ai dettagli con un’ampia
scelta per le finiture e flessibilita per la progettazione
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Linea Classic ¢ Cabina, porte e accessori

Colori e Materiali

Cabina: frontale e porte

SKINPLATE

Bianco Dorato

Pelle Grigia

Cabina: pareti laterali e posteriore

SKINPLATE

- ‘

Wenge Dorato

ACCIAIO INOX

.~ =

gétinat
Porte di piano

VERNICIATURA

Antiruggine RAL 7032

CORRIMANO

Alluminio Anodizzato
Cromato Satinato

Bottoniere di Piano

Pulsante satinato con
anello

di segnalazione
arancio e gemma di

O segnalazione allarme
e indicazioni Braille,

montati nello stipite
. della porta.

Cromo
Satinato

Acciaio Satinato

SKINPLATE

Dorato

Gli Accessori

BATTISCOPA

—

Materiale antiurto
Cromato satinato
(abbinato al corrimano)

Indicatori di posizione
cabina al piano

T Display a LED e placca
cromo satinato.
- Montato sullo stipite

laterale della porta
al piano principale
0 a tutti i piani.”

Cromo Misure LxH

Satinato 83x123mm

ACCIAIO INOX

Satinato

Avorio

Cabina: pavimenti

Cemento

Mogano

Pelle Grigia

CIELINO

Soffitto Skinplate Bianco
illuminazione mediante
3 spot a LED incassati
nel soffitto

Indicatori di direzione cabina
al piano

T Frecce luminose

e placca cromo
satinato.
Montato sullo stipite

laterale della porta
al piano principale
0 a tutti i piani.”

Misure LxH
- 83x203mm
Cromo
Satinato

iy N %
A

w

S 3

Pietra Nera

GRANITO

Cemento Scuro Bianco Ghiacc'io‘ Nero

Avorio Melange Pelle Grigia

ACCIAIO INOX

Satinato

Bottoniere di Cabina

L)
" g

Pulsanti di cabina
con indicazione
Braille.

.'J‘ Dispositivo di
comunicazione
bidirezionale con il
call-center

Segnalazione
posizione cabina
con anello luminoso
arancio

Indicatore di
posizione cabina
™ con display LCD

O

Misure LxH
200x812mm

CCO
e 000
© 6CO

Acciaio Inox Satinato Skinplate Bianco
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Linea Superior « Cabina

Colori e Materiali

Frontale e porte

SKINPLATE

Dorato Marmo Grigio Scuro

Avorio Pelle Grigia

ACCIAIO INOX

| -

Acciaio Satinato Marmo

Grigio Scuro Melange

Avorio Rosso Intenso Vaniglia

Pavimenti

Ciliegio
Argilla

GOMMA

Marmo Nero Pietra Nera Nero

=
| ==

Rovere

Lino Acciaio

=

Mogano Castagno
Argento Cuoio
Bianco Metal Pelle Grigia

Cemento Scuro Cemento
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Linea Prestige » Cabina

Colori e Materiali

Frontale e porte

ACCIAIO INOX

Lino

Pareti laterali e posteriore

LAMINATI

_Allumin.Satinato Nero Lucido

Cemento Acero Frassino Grigio Acciaio

Antracite Lucido Alluminio Dorato Pelle Scura

Ebano

ACCIAIO INOX

Lino

Pavimenti

GOMMA

Marmo Nero Pietra Nera Nero Cemento Scuro Cemento

Rovere 7 Sabbia

Rosso Blu Cristallino Pietra Bianca Nero Grigio Cristallino Cioccolato

GRANITO
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Linea Superior e Prestige

Accessori cabina

CORRIMANO

A\

Cromato Satinato

CIELINO

Soffitto Skinplate Bianco
illuminazione mediante
3 spot a LED incassati
nel soffitto

Controsoffitto piatto

Soffitto Skinplate Bianco o
Inox Satinato

Decoro Quadri
retroilluminato mediante LED

Esclusiva LineaPrestige §

Cromato Lucido

Controsoffitto curvo

Soffitto Skinplate Bianco o Inox
Satinato illuminazione mediante
4 spot a LED (disponibile solo
con alcuni tipi di cabine)

Controsoffitto piatto
Soffitto Skinplate Bianco o
Inox Satinato

Decoro Bolle retroilluminato
mediante LED

Oro Satinato

e

Oro Satinato*

Oro Lucido

BATTISCOPA PERIMETRALE

| o

Oro Lucido*

*Abbinato al corrimano

BATTISCOPA
[ =

Cromato Satinato* Cromato Lucido*

*Abbinato al corrimano

Bottoniere di Cabina

Pulsanti

di cabina
ERREEY? o = = con indicazione
= | Braille.

Dispositivo

di comunicazione
bidirezionale

con il call-center

Segnalazione
posizione cabina
con anello
luminoso arancio

Indicatore di
posizione cabina
con display LCD

Misure LxH
299x2100mm

Acciaio Inox Lucido Acciaio Inox Satinato

Bottoniere di Cabina

Pulsanti

di cabina

con indicazione
Braille.

Dispositivo

di comunicazione
bidirezionale

con il call-center

Segnalazione
posizione cabina
con anello
luminoso arancio

Indicatore di
posizione cabina
con display LCD

Misure LxH
299x2100mm

Acciaio Inox Oro Lucido Acciaio Inox Oro Satinato




Accessori di piano

Bottoniere di Piano

®
Ll

di segnalazione
allarme

Indicatori di posizione
cabina al piano

principale o a tutti
i piani.”

Indicatori di direzione cabina
al piano

| Placca . Display - 1 Frecce luminose

in cromo lucido aLED e placca e placca

o satinato. - cromo lucido o A cromo lucido
Pulsante cromo satinato. o satinato.

‘ ) lucido con anello |

di segnalazione Montato Montato sullo stipite
arancio. Cromo sullo stipite laterale laterale della porta
Gemma Lucido della porta al piano

al piano principale
‘J o a tutti i piani.”

) o . Cromo )
Cromo e !nd|ca2|on| Braille. Visure LaH Lucido Misure LxH
Lucido Misure LxH 83x203mm
83x203mm 83x123mm T
Cromo A
O Satinato
&
Cromo
Cromo Satinato
Satinato
Porte di piano e armadio quadro di manovra
[ - - -
Senza Telaio Telaio Ridotto Telaio Standard Telaio standard e armadio
quadro di manovra
SKINPLATE
Dorato Marmo Grigio Scuro Avorio Pelle Grigia

VERNICIATURA

Antiruggine RAL 7032

ACCIAIO INOX
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Caratteristiche Tecniche Belteche

TESTATA

CORSA

TERRAP'ENO DETTAGLIO ARMADIO POSIZIONE STANDARD LLTIMA FERMATA

PORTATA CAPACITA | CABINA PORTE VANO ACCESSO SINGOLO VANO ACCESSO OPPOSTI
(kg) (persone) A B C D E D F
400 o 840 | 1200 | 750 1400 1520 1400 1710
480 6 1000 | 1300 | 800 1500 1620 1500 1810
480 6 1000 | 1300 | 850 1560 1620 1560 1810
480* 6 1000 | 1300 | 900 1640 1620 1640 1810
630 8 1100 | 1400 | 800 1600 1720 1600 1910
630 8 1100 | 1400 | 900 1640 1720 1640 1910
675** 9 1100 | 1500 | 800 1600 1820 1600 2010
675** 9 1100 | 1500 [ 900 1640 1820 1640 2010
900** 12 1400 | 1500 | 900 1950 1820 1950 2010
1000™* 13 1100 | 2100 | 800 1600 2420 1600 2610
1000** 13 1100 | 2100 | 900 1640 2420 1640 2610 )

Le specifiche si riferiscono ad impianti standard, sulle linee Superior e Prestige sono
possibili configurazioni fino a 1600 kg personalizzate per le quali € necessario contattare
il nostro ufficio tecnico.

**Solo con le linee Superior e Prestige



Dotazioni e optional tecnici disponibili per tutte le linee

Argano senza riduttore e motore con magneti permanenti a struttura radiale

Motore equipaggiato con azionamento rigenerativo che consente il recupero di
energia prodotta e normalmente dissipata per renderla disponibile sulla rete

Velocita 1m/s

Corsa / Fermate

corsa max 27 m — fermate 9

Testata* * minimo 3300 mm
* *minimo 3500 per portata 480 kg con apertura porte 900 mm
Fossa minimo 1000 mm (max 1500 mm)
HP (Altezza Porte) 2000 mm
HC (Altezza Cabina) | 2100 mm

Armadio
Quadro di Manovra

posizionato nella configurazione standard all’ultimo piano — dimensioni
LxPxH: 330x95x2100 mm. (posizione libera opzionabile entro 20 m)

Dotazioni e optional tecnici disponibili per le linee Superior e Prestige

Corsa / Fermate

corsa max 45 m — fermate 16

HP (Altezza Porte)

2100 mm per apertura porte 800-900 mm

HC (Altezza Cabina)

* HP + 100 mm
* HP + 200 mm

Velocita

* 1,6 m/s - testata minima H C+ 1350 mm - fossa minima 1150 mm
* 1,75 m/s - testata minima H C+ 1400 mm - fossa minima 1250 mm




Caratteristiche Tecniche Evolux Eco®

TESTATA

CORSA

TERRAPIENO DETTAGLIO ARMADIO POSIZIONE STANDARD ULTIMA FERMATA
PORTATA CAPACITA | CABINA | PORTE VANO ACCESSO SINGOLO | VANO ACCESSO OPPOSTI
(kg) (persone) A B C D E D F
400 5 840 | 1200 [ 750 1400 1520 1400 1710
480 6 1000 [ 1300 | 800 1500 1620 1500 1810
480 6 1000 | 1300 | 850 1560 1620 1560 1810
480" 6 1000 [ 1300 | 900 1640 1620 1640 1810
630 8 1100 | 1400 | 800 1600 1720 1600 1910
630 8 1100 | 1400 | 900 1640 1720 1640 1910

Vano corsa in CA - Tutte le misure sono espresse in mm
Le specifiche si riferiscono ad impianti standard, sulle linee Superior e Prestige sono

possibili configurazioni personalizzate per le quali &€ necessario contattare il nostro ufficio
tecnico.



Dotazioni e optional tecnici disponibili per tutte le linee

Argano senza riduttore e motore con magneti permanenti a struttura radiale

Motore equipaggiato con azionamento rigenerativo che consente il recupero di
energia prodotta e normalmente dissipata accumulandola nelle batterie

Velocita 0,63-1m/s

Corsa / Fermate

corsa max 21 m — fermate 7

Testata* * minimo 3300 mm
* *minimo 3500 per portata 480 kg con apertura porte 900 mm
Fossa minimo 1000 mm (max 1500 mm)
HP (Altezza Porte) 2000 mm
HC (Altezza Cabina) | 2100 mm
Armadio posizionato nella configurazione standard all’ultimo piano — dimensioni

Quadro di Manovra

LxPxH: 400x205x2100 mm. (posizione libera opzionabile entro 20 m)

Manovra

da 6 fermate prevista prenotazione simplex in discesa

Dotazioni e optional tecnici disponibili per le linee Superior e Prestige

Corsa / Fermate

* fino a 480 kg corsa max 27 m — fermate 10
*+ 630 kg corsa max 21 m — fermate 8

HP (Altezza Porte)

2100 mm per apertura porte 800-900 mm

HC (Altezza Cabina)

* HP + 100 mm
* HP + 200 mm

Manovra

a prenotazione simplex in discesa
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Evolux Eco® la scelta giusta per I'edilizia residenziale....ecco i perché

Potenza impegnata solo 0,5 kW

Le batterie vengono alimentate da un carica batterie collegato alla rete 230 V monofase
e assorbono al massimo 2 A. |l motore viene alimentato dalle batterie solo durante la
corsa della cabina. Durante il periodo di stazionamento, le batterie si ricaricano.
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Alimentabile da qualsiasi Linea elettrica Quadro Ceriea Baiiais AlrEmEmi Argano
fonte di energia rinnovabile 230V _generale batterie ricaricabili rigenerativo gearless
monofase interruttori

Evolux Eco® recupera energia
Quando il movimento della cabina e favorevole al carico presente (ad es. vuota in salita)

il motore fuziona come una dinamo: I’energia non viene dissipata ma accumulata nelle
batterie che quindi si ricaricano.
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Alimentabile da qualsiasi Linea elettrica Quadro Carica Batterie Azionamento Argano
fonte di energia rinnovabile 230V _generale_ batterie ricaricabili rigenerativo gearless
monofase interruttori

Funziona anche in caso di prolungato black-out

L’energia accumulata dalla batteria € in grado di mantenere in servizio I'impianto
permettendo la normale salita e discesa della cabina con passeggeri a bordo anche in
caso di black-out prolungato.
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Alimentabile da qualsiasi Linea elettrica Quadro e Battare AderEmEmie Argano
Gl leneTg i iovabile ALY .generale. batterie ricaricabili rigenerativo gearless
monofase interruttori *
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Evolux Eco®: alimentabile da qualsiasi fonte di energia rinnovabile

Se nell’edificio & presente un sistema di pannelli fotovoltaici (o un’altra forma di energia
elettrica proveniente da fonti rinnovabili), questa pud essere usata per alimentare Evolux
Eco®, riducendo al minimo I'assorbimento dalla rete elettrica a 230V monofase presente in
tutte le abitazioni.

F§ 1 3
Alimentabile da qualsiasi Contatore Vano Rete nazionale
fonte di energia rinnovabile energia contatore distribuzione

Scegli il meglio
per vivere
meglio

Linea elettrica
H Flusso di energia fotovoltaica
Flusso di energia dalla rete

Campione nel risparmio energetico

La potenza installada di Evolux Eco® consente un reale risparmio, riducendo i costi di
allacciamento elettrico per il costruttore e i costi sulla bolletta elettrica per I'utilizzatore
Ascensore idraulico
Ascensore con riduttore
Ascensore senza riduttore
Forno elettrico

Aspirapolvere
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Via San Leonardo, 26

84131 Salerno

Tel. +39 089 338222

Fax +39 089 338555

Email: paravia@paravia-elevators.it
PEC: paravia-elevators@gigapec.it
www.paravia-elevators.it



