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Beltech® Mini

/Lrﬁ Certificato Classe A

Certificato, nelle configurazioni standard, in classe energetica “A” ISO 25745

Consumi ridotti

Alimentazione monofase - potenza 0,57 kW - luci in cabina a led con spegnimento automatico;
consentono all’impianto un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla piattaforma elevatrice
idraulica tradizionale.

\7(\ Mai piu Black-out

Equipaggiato di serie col sistema di ritorno automatico al piano piu vicino in caso di mancanza di
corrente, puo essere anche dotato di un sistema di alimentazione supplementare che, in caso di
black-out, garantisce il funzionamento della piattaforma per un numero limitato di corse (fino a 10)
consentendo di giungere alla fermata desiderata.

© — O6|| Precisione di livellamento

Il sistema di trazione costituito da cinghie piatte in poliuretano con anima in acciaio e I’'azionamento
a frequenza variabile, garantiscono una corsa estremamente dolce e confortevole e un perfetto
allineamento al piano, assicurando all’impianto una precisione di fermata e un funzionamento
silenzioso e sicuro.

\;\ Chiamata di soccorso

Un dispositivo di comunicazione vocale bidirezionale, collega i passeggeri al centro di
ascolto.




Cabina

Pareti frontali

SKINPLATE

Dorato Marmo Grigio Scuro Lino Acciaio Avorio Pelle Grigia Bianco

ACCIAIO INOX (Optional)

Altre pareti

SKINPLATE

Dorato Marmo Grigio Scuro Lino Acciaio Melange

Noce Avorio Rosso Intenso Vaniglia Bianco Metal Pelle Grigia Cuoio

Lino

Pavimenti

Ciliegio Marmo Nero Pietra Nera Cemento Argilla Rovere Sabbia

GRANITO RICOMPOSTO (Optional)

Blu Cristallino Perla Bianca

Grigio Cristallino




Cabina Porte di Cabina

ACCEeSsSOri Automatiche a soffietto

\_5‘*

Pulsanti di cabina
cromo lucido

o satinato con
indicazione Braille.

Segnalazione

posizione cabina Cromato Satinato Cromato Satinato

lconl anello ) Meta superiore parete

umMINOso arancio. di fondo
CIELINO

Acciaio Satinato, Acciaio Satinato,
versione senza display  versione con display o _-r i

Piatto a soffitto Piatto a soffitto
illuminazione a led a 3 spot. illuminazione a led a 3 spot.
Skinplate Bianco. Acciaio Satinato. Cieca Finestrata Panoramica Panoramica maxi

Pannello centrale parete
di fondo o laterale

Automatiche scorrevoli

Cabine Panoramiche

SKINPLATE (disponibile solo per porte telescopiche a 2 ante) ACCIAIO INOX (Optional)

N

Dorato Marmo Satinato
Grigio Scuro Lino Acciaio Pelle Grigia Lino Dama
Telescopiche 2 ante

Panoramicita 5 Panoramicita 8 Panoramicita 79

SKINPLATE

ACCIAIO INOX (Optional)

Bianco Satinato

Panoramicita 46+79 Panoramicita 5+8 Panoramicita 5+79 Panoramicita 8+46 Telescopiche 3 ante




Porte di Piano

Porte di piano manuali

Porte di piano automatiche

SKINPLATE (disponibile solo per porte telescopiche a 2 ante)

N

Dorato Marmo Satinato
Grigio Scuro Lino Acciaio Pelle Grigia Lino Dama

Finestrata Panoramica Panoramica maxi Telescopiche 2 ante

VERNICIATURE GOFFRATA

RAL 1001 RAL 1014 RAL 1015 RAL 5005 RAL 5024 RAL 6034 RAL 8002 RAL 8017 SKINPLATE ACCIAIO INOX (Optional)
Beige Coat Avorio Coat Avorio Chiaro Blu Segnale Blu Pastello Turchese Pastello Marrone Segnale  Marrone Cioccolato
Bianco Satinato
RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005 RAL 6011 RAL 7001 RAL 7011 RAL 7016 RAL 9016
Bianco Crema Grigio Bianco Nero Verde Reseda Grigio Argento Grigio Ferro Grigio Antracite  Bianco Traffico
RAL 7035 RAL 7037 Telescopiche 3 ante

Grigio Luce Grigio Polvere

VERNICIATURE SPECIALI (Optional)
BOTTONIERE DI PIANO INDICATORI DI POSIZIONE CABINA AL PIANO
- [
RAL 9006 RAL 9007 Grigio Scuro |]l -

Bianco Alluminio Grigio Alluminio

Cromo Satinato

ACCIAIO INOX (Optional) Cromo Satinato

Satinato Pelle Lino
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Caratteristiche Tecniche

IMPIANTO CON MANOVRA UOMO PRESENTE - PORTE DI PIANO MANUALI SENZA PORTE IN CABINA

: ; PORTATA | CAPACITA | CABINA (h 2100) | " 2100)| VANO ACCESSO SINGOLO VANO ACCESSO DOPPIO
(kg) (persone) | (larg.) | (prof.) | (luce) (larghezza) | (profondita) | (larghezza) | (profondita) | (accesso)
o 250 2 650 | 780 600 1010 940 o= = singolo
2 g 250 2 800 1200 | 750 1160 1360 1160 1340 opposto
% g 320 3 950 1300 | 800 1310 1460 1310 1440 opposto
2 2 360 3 1200 | 1200 | 800 == = 1550 1360 adiacente |
;] B E
1
r 2100)| VANO ACCESSO SINGOLO VANO ACCESSO DOPPIO
L Porta ] (kg) (persone) | (larg.) | (prof.) | (luce) (larghezza) | (profondita) | (larghezza) | (profondita) | (accesso)
Larghezza Vano 320 & 980 1300 | 750 1360 1640 1360 1810 opposto
s ) } 320 & 980 1300 | 800 1440 1640 1440 1810 opposto
E 320 3 980 1300 | 850 1510 1640 1510 1810 opposto
-4 = . 320 3 1000 | 1200 | 750 1360 1540 1360 1710 opposto
: e ——— ' | —— 320 3 1050 | 1200 | 800 1440 1540 1440 1710 opposto
i T
1 - 385 & 1100 | 1400 | 800 1460 1740 1460 1910 opposto
. ] eresmacoses | ot T 385 3 [1100] 1400 ] 900 | 1590 1740 1590 1910 | opposto
:E‘; = g g 360 3 1200 | 1200 | 750 == == 1730 1540 adiacente
m 5 = N
o E < :.E e L 360 & 1200 | 1200 | 800 == = 1730 1580 adiacente |
v E—— i E E E 2 I ‘ !
£ : )
. BL . CABINA (h2100) | 5700) | VANO ACCESSO SINGOLO | VANO ACCESSO DOPPIO
|  — | ——
! '—._ (kg) (persone) | (larg.) | (prof.) | (luce) (larghezza) | (profondita) | (larghezza) | (profondita) | (accesso)
i Porta | B _ Pota 250 2 700 | 780 600 1060 1160 1060 1370 opposto
Larghezza Vano Larghezza Vano 320 3 850 1200 | 750 1210 1580 1210 1790 opposto
3 E 3 - L 320 3 900 1200 | 800 1270 1580 1270 1790 opposto )
Le misure sono espresse in millimetri - sono possibili configurazioni personalizzate per le quali & necessario contattare il nostro
" i ufficio tecnico.
r|I|I e
Q
o i

=

Dotazioni e optional tecnici disponibili per tutte le linee

i Cabina

Alimentazione 230 V monofase, 50Hz

}
Profondita Vano
Porta

Profondita Vano

=
I_ Profandi

Potenza nominale 0,52 kW
I:" del motore
__'5
1 Porta Velocita 0,15 m/s

| Larghezza Vano Corsa / Fermate corsa min 2,7 - max 15 m / fermate 6

! Testata® * minimo 2500 mm - minimo 2650 per porte telescopie a 3 ante
! DETTAGLIO ARMADIO POSIZIONE STANDARD ULTIMA FERMATA Fossa minimo 130 mm - 150 mm per pavimenti in granito
TERRAPIENO é (per corse fino a 7 m e possibile ridurre la fossa di 30 mm)
o . o : . . . . .
u- Armadio posizionato nella configurazione standard all’ultimo piano-in corrispondenza dello

sbarco - dimensioni LxPxH: 330x95x2100mm. Posizione libera opzionabile entro 13m

direttiva macchine 2006/42/CE, recepita con il D.L. 17/2010.

Quadro di Manovra
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Via San Leonardo, 26

84131 Salerno

Tel. +39 089 338222

Fax +39 089 338555

Email: paravia@paravia-elevators.it
PEC: paravia-elevators@gigapec.it
www.paravia-elevators.it



